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DESCRIPTION

1.

Robinet sphérique droit, avec verrouillage de la poignée de manceuvre, avec écrou pour
fixation sur support de compteur. Entrée PEHD/PVC, sortie écrou prisonnier. (réf. D108)

Tube d’attente en option.

SUPPORT EQUIPE Fiche produit

Réf : sL/DpP/CM
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2. Support de compteur en inox.
3. Clapet anti-pollution droit NF longueur 58mm muni de deux bouchons purgeurs en laiton. (réf.
515CPB)
4. Raccord réglable (réf. RCD)
OMPTEUR
C LONGUEUR
REFERENCE TOTALE HORS %)
ADG DN LONGUEUR TOUT (MM X ")
(MM) (MM)
SL260/DP/CM/2520 15 110 365 25 x 3/4
SL260/DP/CM/3220 15 110 370 32x3/4
SL330/DP/CM/2520 15 170 445 25 x 3/4
SL330/DP/CM/3220 15 170 445 32x3/4
SL350/DP/CM/2526 20 190 467 25x 1
SL350/DP/CM/3226 20 190 470 32x1
SL440-2/DP/CM/5040 30 260 665 50 x 1"1/2
SL550/DP/CM/5050 40 300 755 50 x 2

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données a titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.
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